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Volleinspeisung 3~

01.01.2018 UTe

y 4 I 4
Stadtwerke Service
Meerbusch Willich

Erzeugungsanlage

Summensicherung

nach VDE
Mk1:Z2

eHz mit BKE
o Drehstrom
5 Zweirichtungs-
5 zahler
'GE) Bezug 1.8.0
‘© Lieferung 2.8.0
|

Absicherung
(SLS-
Schalter)
gemaf VDE

messtechnik@stm-stw.de Tel. 02154 / 4702 -158

Mo.-Do. 08:00-12:00 Uhr Di. 13:00-16:00 Uhr
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Messkonzept 1
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Stadtwerke Service

Volleinspeisung bis 30 kWp Meerbusch Willich

Netzanschluss

Netz des Netzbetreibers

< Eigentumsgrenze

Kundeneigenes Netz

{
Mk1:71 Mk1:Z2
Bezugszahler
mit Zweirichtungs-
Rucklaufsperre zahler

Erzeugungs-

Kundenanlage anlage
bis 30 kWp

messtechnik@stm-stw.de Tel. 02154 / 4702 -158

Mo.-Do. 08:00-12:00 Uhr Di. 13:00-16:00 Uhr
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Messkonzept 1
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Stadtwerke Service

Volleinspeisung > 30 kWp Meerbusch Willich

Netzanschluss

Netz des Netzbetreibers

< Eigentumsgrenze

Kundeneigenes Netz

{
Mk1:Z1 Mk1:Z22
Bezugs_?ahler Zweirichtungs-
Lo m zahler
Rucklaufsperre
Erzeugungs-
Kundenanlage anlage

> 30 kWp




