
Überschusseinspeisung mehrerer Energiearten

Messkonzept Nr. 5 Messkonzept Nr. 6

Z1 bis Z4 müssen
alle SLP- oder alle
RLM-Zähler sein

Kundenanlage Erzeugungs-
anlage

Z1 und Z2 müssen
beide SLP- oder beide

RLM-Zähler sein

Kundenanlage Erzeugungs-
anlage Kundenanlage Erzeugungs-

anlage 1
Erzeugungs-

anlage 2

Netzanschluss Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Z1

Z2 Z3

Z4

Zweirichtungs-
zähler

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre
Z2

Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Netzanschluss Netzanschluss

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre
Z1Zweirichtungs-

zähler Z2

Z1 und Z2 müssen
beide SLP- oder beide

RLM-Zähler sein

Zweirichtungs-
zähler

Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Volleinspeisung Überschusseinspeisung

Netzanschluss Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Z1

Z1

Z1 und Z2 müssen
beide SLP- oder beide

RLM-Zähler sein

Kundenanlage Erzeugungs-
anlage

Netzanschluss Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Zweirichtungs-
zähler Z1 Zweirichtungs-

zähler Z2
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PV-Selbstverbrauch

Messkonzepte
Eigenerzeugungsanlage (gemäß Förderung EEG und KWKG)
für den Parallelbetrieb mit dem Netz der Stadtwerke Service 

Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Z1Zweirichtungs-
zähler

KWK-Untermessung 

Z2

Kundenanlage Erzeugungs-
anlage

Messkonzept Nr. 1 Messkonzept Nr. 2

Messkonzept Nr. 3 Messkonzept Nr. 4

Erzeugungs-
anlageKundenanlage

Bezugszähler
mit

Rücklaufsperre

Zweirichtungs-
zähler

Netzanschluss
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Betreiber
der Anlage

Standort
der Anlage

Ort,
Datum

Lieferzähler
mit

Rücklaufsperre
Z3

Kundenanlage Erzeugungs-
anlage

unterbrechbare
Verbrauchseinrichtung

z. B. Wärmepumpe

Netzanschluss Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Zweirichtungs-
zähler Z1 Z1 bis Z3 müssen

alle SLP- oder alle
RLM-Zähler sein

Bezugszähler
mit

Rücklaufsperre
Z2

bitte zutreffendes Messkonzept ankreuzen

PV und unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
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Messkonzept Nr. 8

Messkonzept Nr. 7
Mieterstrom

ZU.4 ZU.3 ZU.1ZU.n ZU.2
….

(Anzahl Unterzähler 
variabel)

Erzeugungs-
anlage

Erzeugungs-
anlage

Im Mieterstrommodell werden die Anschlussnutzer im Normalfall durch den
Betreiber der Kundenanlage versorgt, d.h. die einzelnen Verbräuche werden 
durch eine private Untermessung (hier: Unterzähler ZU.1 bis ZU.4) erfasst.

Erst im Falle der abweichenden Belieferung eines Anschlussnutzers in der
Kundenanlage durch einen dritten Lieferanten, wird der entsprechende Zähler 
(hier: Unterzähler ZU.n) für den Netzbetreiber zu einem
Abrechnungsrelevanten Zählpunkt (TAB-komformer Zählerplatz erforderlich)
und an die zweite Sammel-schiene gehängt und somit physikalisch aus der
Mieterstrommessung entkoppelt.

Zweirichtungs-
zähler Z2 Zweirichtungs-

zähler Z3

Zweirichtungs-
zähler Z4

Netzanschluss Netz des Netzbetreibers 
< Eigentumsgrenze 

Kundeneigenes Netz     

Zweirichtungs-
zähler Z1 Z1 bis Z4 müssen

alle SLP- oder alle
RLM-Zähler sein

Datenschutzerklärung / Vordrucke unter www.stadtwerke-service.de
Im Auftrag von Stadtwerke Willich GmbH und Stadtwerke Meerbusch GmbH

                                                          Rückfragen unter einspeiser@stm-stw.de 

                                  Messkonzept 6, 7 und 8 nur in Absprache und mit der
                                  Genehmigung des Netzbetreibers

                                      Sollte die tatsächliche Messanordnung keinem der
                                      Messkonzepte dieser Übersicht entsprechen, so ist die
                                      reale Situation auf einem separatem Blatt darzustellen und
                                      dieses beizufügen.

    Stempel und Unterschrift
                           des eingetragenen Elektroinstallationsunternehmens

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH Co. KG - Brauereistr. 7 - 47877 Willich - Telefon 02154 / 4702-0


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Text11: 
	Text1: 


